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전력기기 분야의 배전반 및 자동제어기 제조 전문회사로서 

꾸준한 연구 개발과 신기술 개발로 기능형 배전반 특허 및 각종 인증 

획득을 하였으며, 기술력 향상과 인적 개발을 바탕으로 

관련 분야에서 앞서 나가기 위해 노력하고 있습니다. 

고객의 가치를 최우선으로 고품질의 제품을 제공하여 고객이 신뢰할 수 

있도록 더욱 발전된 모습으로 여러분과 함께할 것입니다.

연혁

우수한 
기술력경쟁력을 
갖춘 기업

EMERGENCY LAMP & SEISMIC ISOLATION

1989

2002

2006

2008

2009

2010

2012

2014

2016

2020

2021

2022

11. 01  한국전기 설립(전기공사, 자동제어기 제작)

11. 01 한국산전주식회사(법인설립)로 상호변경

02. 01  본사 및 공장확장 이전(부산 금정구 152-16)

04. 04 전기공사업 등록

05. 22  신, 재생에너지전문기업 등록

06. 12 정보통신공사업 등록

01. 11 기업부설연구소인증서 획득

02. 05 단체우수(우수EQ) 인증 획득

10. 25  조달청 우수제품지정(지정번호 2012130)

01. 16 성능인증서(3측방향 진동제어 면진장치 적용 저압, 고압배전반)

04. 17 한국산전(주) 제2공장 석대산업첨단산업단지 준공

03. 21  성능인증서(비상조명과 진동제어법을 적용한 (면진)형 고압배전반, 저압

배전반, 전동기제어반, 분전반)

09. 29 우수조달제품 지정증서 비상조명 내진(면진형)수배전반(조달청)

12. 09   MCSG TYPE (IEC62271-200:2011) 25.8KV 630A, 1250A, 25KA (AT 

1SEC), KERI - TYPE TEST(형식시험) & INTERNAL ARC TEST (내아크 시

험) 인증 통과

06. 03    MCSG TYPE (IEC62271-200:2011) 7.2KV 630A, 1250A, 25KA (AT 

1SEC), KERI - TYPE TEST(형식시험) & INTERNAL ARC TEST (내아크 시

험) 인증 통과

01. 24  우수조달제품지정 - 내진(면진) 및 통합관리시스템 수배전반(지정번호 

2021229호) (조달청)

연혁



내진(면진) 및
통합관리시스템 수배전반(조달우수제품)

SEISMIC MOUNTED WITH
INTERATED MANAGEMENT
SYSTEM SWITCHBOARDS

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

내진(면진) 및 통합관리시스템 수배전반

1. 재난 대비 솔루션(배전반 내진장치)

2. 안정된 전력공급 관리 솔루션(배전반 통합관리시스템)

3. 사고 후 안전한 대응 솔루션(비상조명장치)

우수제품지정번호 [제2021229호]

      변위센서(위치/변위)

변형률을 계측하여 변위진단시스템으로 변위값 송출

      변위진단시스템

배전반 내, 외부에 설치된 변위센서로부터 공급받아 배전반의 

전력공급 안전도 표시

      배전반 통합시스템

다수의 배전반 기기 등의 상태값을 공급받아 다수배전반의 

현재 상태를 표시

      비상조명장치

배전반 정전 시 내, 외부로 조명이 점등되어 신속하고 안전한 점검이

가능하고 유지보수가 용이함.

      탄성내진패드

지진 및 풍하중과 같은 외부충격을 완화시켜 배전반 보호

A

B

D

E

C

A

B D

E

C



열반 모선

고정

고정

고정

고정

고정
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변위진단 및 내진(면진)장치의 필요성
지진의 위험도 증가와 그에 대한 최선의 대비책

NEED FOR 
SEISMIC ISOLATION 
DEVICE

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

EMERGENCY LAMP & SEISMIC ISOLATION

•배전반 내부에 설치되는 전력기기와 열반모선에 대한 진동저하기술이 없어 대책이 필요함.

함체진동 흡수방식

지진 발생 전 지진 발생 후

전력기기 및 모선 설치

전력기기 고정

내진 장치 배전반 설치

모선간 연결

전력기기와 모선 연결

열반 시 모선간 연결

보호대책
無

[KEC 기술기준 특고압 가공전선과 지지물 등의 이격거리]

사용전압 이격거리(㎜)

15 ㎸ 미만
15 ㎸ 이상 25 ㎸ 미만
25 ㎸ 이상 35 ㎸ 미만 

150
200
250

열반 모선

각상의 이격거리는 각각 최소 200㎜임
배전반 제조 표준거리 

배전반 최대 단방향 변위폭이 75㎜ 이상일 경우
각상의 이격거리는 각각 최소 

200㎜ 이하가 되어 단락사고 발생됨.

내진(면진) 및
통합관리시스템 수배전반(조달우수제품)



변위진단장치의 특징DISPLACEMENT 
DIAGNOSIS DEVICE 
FEATURES

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

변위진단장치의 특징

변위 최대 기준
22~75mm (100%)

(트립) 변위 최대 기준
7.5~22mm (30%)

변위 최대 기준
0~7.5 (10%)

(200) 제1감시센서 (200) 제1감시센서 (200) 제1감시센서

LED 색상표시

(200) 제1감시센서
변형률 위치 데이터 전송

내진
시험

시험
방향

최대 가속도(g)
상대

변위(㎜)Shaker 
table

상단 하단

내진
시험
1회

X(좌우) 0.81 1.94 1.25 14.06

Y(전후) 0.83 1.4 0.90 9.85

Z(상하) 0.62 0.86 0.81 N/A

내진
시험
2회

X(좌우) 0.77 1.92 1.24 13.11

Y(전후) 0.79 1.21 0.90 9.15

Z(상하) 0.58 0.83 0.80 N/A

7.4 내진 시험 시의 최대 가속도 및 상대변위 결과

표 13. 최대 가속도 및 상대변위 결과

※ 1g = 9.8㎨

고압배전반 상단의 단방향 
최대변위폭 시험결과

배전반 상단의 단방향 
최대변위폭 시험기준

표 5.  점검항목 및 허용기준 요약

5. 성능검증

5.1 점검항목 및 허용기준

SGS

점검 항목 허용기준

내진시험 전, 중, 후의 
전기적 연속성 확인

전기적 연속성 
유지할 것

배전반 차단기 작동상태
이상 없을 것 

OFF: 녹색 Lamp 점등
On: 적색 Lamp 점등

시험대상기기 상단의 단방향 
최대 변위폭

75mm 이하

시험대상기기의 전복 또는 전도 전복/전도 없을 것

(경보) (안정)
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탄성내진(면진)패드 특징FEATURES OF 
ELASTIC SEISMIC PAD

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

EMERGENCY LAMP & SEISMIC ISOLATION

※ 면진 BASE 바닥면에서 10cm 높이 면진장치 적용

한계 상태 변위 사용 상태 변위

연직하중 수용 상태

회전변위 수용 상태

수평 하중 수용

연직 하중 수용

회전 변위 수용

상부플레이트
고무 

강판

하부플레이트

볼트



통합관리시스템을 통한 전력감시POWER MONITORING 
THROUGH THE 
INTEGRATED 
MANAGEMENT SYSTEM

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

통합관리시스템을 통한 전력감시

①  다수의 배전반을 통신으로 연결하여 각각

에서 다른 배전반의 종합적 진단 및 전력

상태를 통합하여 모니터링하고 제어함.

②  특정 배전반의 문제 발생 시 이를 시각 또

는 청각적으로 표시 출력하여 사용자가 

다수의 배전반 중 문제가 발생한 배전반

을 신속하게 인식할 수 있음.

③  수배전반의 구성은 1면이 아닌 다수의 면

으로 구성되며 다수의 배전반을 각각의 

관리부에서 모니터링 및 제어가 가능함.

변위센서형 통합관리시스템

감시 PC

Ethernet

Ethernet

HUBEthernet

변위/위치센서변위/위치센서

변위센서형 통합관리시스템

RS-485RS-485

(200) 제2배전반

(210) 제2통신부

(220) 제2관리부

(102) 도어

(100) 제1배전반

(102) 도어

(102) 도어

(110) 제1통신부

(120) 제1관리부
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특허 및 관련 인증EMERGENCY LAMP &
SEISMIC ISOLATION

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

EMERGENCY LAMP & SEISMIC ISOLATION

내진(면진) 및 통합관리시스템 수배전반
(고압배전반, 저압배전반, 전동기제어반, 분전반)



SEISMIC AND 
INTEGRATED 
MANAGEMENT 
SYSTEM SWITCHGEAR

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

내진(면진) 및 통합관리시스템 수배전반

설치 공간 축소

Ⓐ 저압실

Ⓑ 차단기실

Ⓒ 모선실

Ⓓ Cable실

Ⓔ PT실

발전소(원자력, 수·화력, 열병합), 산업용 PLANT(반도체, 석유화학, 제철) 및 사회간접자본시설(지하철, 철도, 공항) 등 

안전을 최우선으로 감안하는 고객에게도 설치 공간의 여유를 확보해 드립니다.

•기존의 특고압 수배전반 대비 설치면적을 최대 64% 축소

•2000A 이하 용량의 배전반 Width을 33% 축소

•주회로 PT Panel과 Incoming VCB Panel을 2면에서 한면(1 Panel)으로 통합

Incoming
VCB

1,200 1,200 1,200

2,
35

0

2,50
0

Feeder
VCB

주회로
PT

기존 MESG 일반배전반

Incoming
VCB+PT

800 800

2,
35

0

2,0
00

Feeder
VCB

MCSG 고압 폐쇄배전반

D W

H

설치면적 
64% 감소

내진(면진) 및 통합관리시스템 수배전반
IEC 62271-200 MCSG TYPE(고압 폐쇄배전반) 



차이점

•모든 Panel Builder들이 제작가능한 저가형 배전반

•격벽이 없는 OPEN구조

•아크사고 시 인접기기, PNL 등에 사고 파급이 큼

•설치면적이 매우 큼

•Interlock 장치 부재로 Safety Filtering이 없음
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MCSG 고압 폐쇄배전반 
& MESG 일반 배전반의 차이

SEISMIC AND 
INTEGRATED 
MANAGEMENT 
SYSTEM SWITCHGEAR

HK INDUSTRIAL SYSTEM CO., LTD.

EMERGENCY LAMP & SEISMIC ISOLATION

차이점

접지된 금속 격벽판에 의해 각각 구분된 격실 내에 기기를 배치

•최적 설계기술 적용된 고급형 배전반

•각 실 격벽 접지처리로 매우 안전함

•사고 파급이 크지 않음(격실에 한함)

격실 구분 : 4개소 이사(차단기실, 모선실, Cable실, 제어실)

•격실간 전기적 관통은 부싱 사용

•Draw-in-out 가능(VCB/PT)

•Compact SIZE

•각종 Safety-interlock 설계

MESG 일반배전반

MCSG 고압 폐쇄배전반



본사 I 부산광역시 금정구 개좌로 198-1(회동동 152-16)

지점 I 부산광역시 해운대구 석대동 산 162-1 (반송로 525번길 53)

TEL. 051 523 9411  I  FAX. 051 521 3260  

E-MAIL. hkelect@chol.com  I  WEB. www.한국산전.com


